273,6 +£1,6

68,3

31,95

&

; PP NV 28,9-31,95-26,0
—)

@ 26 max.

Zentriernocken innenliegend,
beidseitig 90° zur TLG versetzt,
nach WN-034

35,9

* Diese Angabe dient nur zur Naherung der Einstellung der Fullmaschine; bindend bleibt die RV-Inhaltsangabe
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SCHNITT A-A

Ifd. Form-Nr.
in Klarschrift
nach SGCC-V1 (groB)

O

Q2

Standflachen
Strichrandelung,

Ecken freibleibend

~57,5

SCHNITT B-B

DETAIL:
Standflache

Wiegand-b/las

Zeichnungs- und
Mlndungssyntax
geandert; Schriftkopf

aktualisiert;

1334-AZ-E

Zeichnungshistorie siehe

30.12.22

C.Li.

Rev.

Anderung

Datum

Name

Eigentum der Wiegand-Glashittenwerke GmbH
Fur diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne unsere Genehmigung darf diese weder vervielfaltigt,
noch Dritten zuganglich gemacht werden. Auf § 2 Ziffer 7
Urheberrechtsgesetz und § 18 UWG wird hingewiesen.

Die Wiegand-Glashuttenwerke GmbH tbernimmt keine
Gewabhr daflir, dass die Herstellung und Benutzung dieses|
Produkts nicht in Schutzrechte wie Marken-, Gebrauchs-
musterrechte oder Ahnliches oder Urheberechte Dritter
eingreift und/oder keine Schaden bei Dritten hervorruft.

Wiegand-Glashiuttenwerke GmbH
Otto-Wiegand-StraBe 9
D-96361 Steinbach am Wald

2005 Datum Name | MaBstab

M.We.

gezeichnet 02.08.05
1:1

nach Zeichnung: | 1334-AZ-E / 23.05.19 /C.Li.

DIN 6129 FreimaB Toleranz
MW +/- 3,5 ml
Inhalt RV.: |
nhait 722 m ek 10 mi
Gewicht ca.: 500 g
MaBbehéltnis nach FertigPackV [ A

Benennung :

0,70 I. Gin Rechteck

Artikelzeichnung

Midndung:
PP NV 28,9-31,95-26,0

Halsdurchgang: @ 16,0 min.

Projekt Nr.: Zeichnungs-Nr.:
115/05 1334-118-AZ-A
Artikel Nr.: 1334 | MU-Nr.: 118
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